TRESSE ELASTIQUE 6 GOMMES

Tresse élastique de haute qualité, idéale pour la création de vétements et d'accessoires. Sa composition en polyester et gomme
offre une grande élasticité et résistance. Parfait pour réaliser des finitions professionnelles et durables.

Description Poids Longueur en m Largeur en mm Hauteur
S00206 B T5 390 150 5 0
S00206 B T6 672 150 6 0
S00206 B T7 712 150 7 0
S00206 B T9 796 150 9 0
S00206 B T10 891 125 10 0
S00206 B T12 800 100 12 0
S00206 C T5 390 150 5 0
S00206 C T6 672 150 6 0
S00206 C T7 712 150 7 0
S00206 C T9 796 150 9 0
S00206 C T10 891 125 10 0
S00206 C T12 800 100 12 0
S00206 P T5 1 50 5 0
S00206 P T6 1 50 6 0
S00206 P T7 1 50 7 0
S00206 P T9 1 50 9 0
S00206 P T10 1 50 10 0

Composition : 53 % polyester - 47 % gomme

Fabricant : S&M SAS rue des petites combes, ZAC des baterses, 01700 BEYNOST, France

Conformité et sécurité : « Conforme au réglement européen (UE) 2023/988 sur la sécurité des produits.

Instructions d'utilisation : bandes élastiques destinées a etre cousues a l'interieur des vetements ou en application. peuvent étre
utilisées pour des vétements : manches /tailles/gants etc, egalement en bricolage et linge de maison, housses/oreillers/ligatures

Risques associés : tenir éloigner de toutes flammes ou source de chaleur. Ne pas laisser les enfants jouer avec, risques
d'étranglement

Mode de livraison : Livraison standard sous 3 a 5 jours ouvrés aprés la commande.




TRESSE ELASTIQUE 6 GOMMES

Tresse élastique de haute qualité, idéale pour la création de vétements et d'accessoires. Sa composition en polyester et gomme
offre une grande élasticité et résistance. Parfait pour réaliser des finitions professionnelles et durables.

Description Poids Longueur en m Largeur en mm Hauteur

500206 P T12 1 50 12

Composition : 53 % polyester - 47 % gomme

Fabricant : S&M SAS rue des petites combes, ZAC des baterses, 01700 BEYNOST, France

Conformité et sécurité : « Conforme au réglement européen (UE) 2023/988 sur la sécurité des produits.

Instructions d'utilisation : bandes élastiques destinées a etre cousues a l'interieur des vetements ou en application. peuvent étre
utilisées pour des vétements : manches /tailles/gants etc, egalement en bricolage et linge de maison, housses/oreillers/ligatures

Risques associés : tenir éloigner de toutes flammes ou source de chaleur. Ne pas laisser les enfants jouer avec, risques
d'étranglement

Mode de livraison : Livraison standard sous 3 a 5 jours ouvrés apreés la commande.




